
• Se clipse sur les stations 
totales, les cannes en mode 
robotique et la canne du 
récepteur Trimble R8 et GPS 
5800 de Trimble pour en 
améliorer la flexibilité

• Ecran graphique tactile et 
couleur pour améliorer le 
contrôle qualité de vos résultats

• Sans câbles pour plus de 
polyvalence sur le terrain

• Logiciel d’avant garde  
embarqué pour toutes vos 
applications

Contrôleur ACU TrimbleContrôleur ACU Trimble

Un contrôleur Windows 
CE.NET innovant pour la 
topographie totalement 
intégrée
Le contrôleur révolutionnaire ACU de Trimble intègre 
un écran graphique et la technologie d’avant-garde 
Bluetooth®*. Il permet de collecter les données soit avec 
une communication sans câble soit intégré à la station 
et vous procure encore plus de souplesse qu’auparavant.

L’ACU est tout particulièrement conçu pour s’adapter aux 
capteurs de terrain Trimble. Il se clipse tout simplement 
sur vos stations totales mécaniques ou robotiques, ou 
sur la canne du récepteur GPS RTK en fonction de 
l’outil utilisé. L’ACU dispose d’une interface unique qui 
s’adapte à l’ensemble des applications.

Ecran graphique
L’écran tactile couleur simple d’utilisation vous assure 
le contrôle complet de vos données. Les résultats 
instantanés facilitent la visualisation, la navigation, la 
sélection, le positionnement et l’implantation de vos  
données. Les erreurs et les oublis sont fortement 
réduits parce que vous pouvez contrôler vos données 
directement sur le terrain.

Sans câbles
La fonction Bluetooth intégrée vous offre une solution 
tout sur canne sans câble, rend l’implantation plus 
rapide et vous fait oublier les problèmes de câbles.

Compatibilité
Le contrôleur ACU offre une interface utilisateur standard 
pour la totalité de vos opérations sur le terrain quel 
que soit le type de technique de mesure ou de capteur 
utilisé.

L’ACU Trimble s’adapte au support des stations totales 
Trimble 5600 ou 3600, au support de la canne d’un 
Trimble 5600 robotique, et au support de la canne du 
mobile RTK Trimble R8 ou 5800.

Les communications USB, série et Ethernet sont 
standard et permettent un transfert 3des données 
rapide et flexible. De plus, l’ACU est compatible Internet, 
en effet, avec un modem externe sans fil vous pouvez 
envoyer et recevoir facilement des fichiers alors que vous 
vous trouvez sur le terrain.

Choix du logiciel
L’ACU Trimble vous propose le choix entre deux logiciels: 
le Survey Pro de TDS** ou le Survey Controller™ de 
Trimble. De plus, l’environnement Microsoft® Windows® 
CE.NET vous autorise l’utilisation d’autres logiciels 
d’application spécialisés.

Conçu pour le terrain
L’ACU Trimble est alimenté par l’instrument ou le support 
de canne robotisé/RTK. La batterie interne vous assure

fonctionnement autonone de trois heures, une fois 
détaché de l’instrument ou du récepteur. Compatible 
IPX4 en matière d’étanchéité et capable de résister à 
une cute de 0,90 m sur une surface dure, la robustesse 
de l’ACU est à l’épreuve de n’importe quel travail. 

L’ACU permet un fonctionnement à des températures 
extrêmes comprises entre –20 °C et +55 °C.

Des touches dédiées au pilotage de l’instrument 
assurent un accès rapide aux fonctions les plus utilisées 
et réduisent au minimum le nombre de pressions sur les 
touches lors de la saisie des données, des codes ou des 
attributs.

Un contrôleur graphique couleur d’avant-garde conçu 
pour la Topographie Intégrée, compatible avec les 
stations totales et les systèmes GPS Trimble. 

Large gamme d’applications
L’ACU s’avère idéal pour une large gamme d’applications 
topographiques et de mesure, comme 

• Levés topographiques

• SIG de haute précision

• Conception

• Construction

• Architecture

• Gestion de réseau

• Cartographie

• Cartographie cadastrale

Caractéristiques clés

Vous pouvez faire confiance à 
l’équipement Trimble éprouvé sur 
le terrain pour augmenter votre 
rentabilité et rationaliser vos 
opérations sur le terrain.
 
* Les homologations Bluetooth sont spécifiques 

à chaque pays. Veuillez contacter votre 
représentant Trimble pour plus d’informations.

** Uniquement disponible en Amérique du Nord.



Caractéristiques techniques
Logiciels standard
• Microsoft Windows Explorer
• Pocket Internet Explorer
• Inbox e-mail client
• Microsoft WordPad
• Transcriber (reconnaissance d’écriture manuscrite)
• Microsoft Windows Media Player
• Microsoft ActiveSync
• Connect to Desktop
• Remote Networking
• Visionneurs de fichiers pour Microsoft Image et Word
• Logiciel d’application de terrain Trimble : Trimble Survey Controller, Survey Pro 

par TDS, Trimble SCS900

Accessoires standard
• Chargeur CA international (100 V–240 V)
• Câble de données USB
• Multi-adaptateur de communication
• Câble système Hirose de 2,5 m
• Adaptateur Hirose / DB9F PC
• Adapteur de port RS232 26 / 9 broches
• Etui
• Guide utilisateur sur CD 
• 1 stylet
• 10 protecteurs d’écran
• Microsoft ActiveSync pour desktop PC sur CD

Caractéristiques physiques
Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 mm × 122 mm × 31 mm
Poids  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 g, batterie interne comprise 
Mémoire . . . . . . . 64 Mo SDRAM, 128 Mo de mémoire flash interne non volatile
Batterie interne . . . . . . . . . . . . . . 1000 mAh NiMH, rechargeable dans l’appareil

Caractéristiques environnementales
Température

De fonctionnement et stockage courte durée . . . . . . . . . . . –20 °C à + 55 °C
Stockage de longue durée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –30 °C à + 70 °C

Humidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% avec condensation MIL-STD-810F
Sable et poussière  . . . . . . . . . . . . . . .Protection contre sous conditions de vent
 conforme MIL-STD-810F 
Etanchéité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IPX4, isolé contre toute immersion
 accidentelle conforme EN 60 529
Chutes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 chutes de 0,9 m de haut sur une surface dure

Caractéristiques électriques
Interne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Batterie NiMH interne rechargeable pour un
 fonctionnement autonome de 3 heures
Externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alimentation électrique externe par l’instrument
 ou le support de canne, se connecte au secteur sur l’un
 de ses ports pour recharger la batterie interne

Interface
Ecran  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ecran tactile passif, 320 × 240 pixels (QVGA)
 visible en plein jour, de 100 mm couleur ACL-TFT avec écran CCFL
 à éclairage frontal, réagit au stylet ou au doigt
Clavier . . . . . . . . . . . . . . . . . action tactile 36 touches de contrôle, clavier virtuel
 Soft Input Panel (SIP) et logiciel de transcription, clavier tout
 alphanumérique, touches de contrôle dédiées à la navigation
 et au pilotage de l’instrument
Audio  . . . . . . . . . . . . .Haut-parleur et microphone intégrés pour les événements
 système audio, les avertissements et les notifications.
 Branchement externe via Multi-port

Entrée/Sortie
Ports de communication  . . .port série standard 9-broches mâle D-shell RS-232,
 port USB client, port d’alimentation CC

Certification
Homologations  . . . . . . . . .Certification FCC classe B chap. 15, homologation CE,
 CSA IC et C-tick. Les homologations Bluetooth et les
 réglementations sont spécifiques à chaque pays
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Contrôleur ACU Trimble
An innovative Windows CE.NET controller for truly Integrated Surveying
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