
• Ökar flexibiliteten genom att 
den lätt kan flyttas mellan 
Trimbles total- 
stationer, prismastången vid 
roboticmätning och RTK-
stången för Trimble R8 and 
5800 GPS

• Grafisk färgpekskärm för 
förbättrad kvalitetssäkring och 
överblick över resultatet

• Sladdlös för större rörlighet 
ute i fält

• Avancerade fältberäknings-
program för alla applikationer

Trimble ACU-kontrollenhetTrimble ACU-kontrollenhet

En innovativ Windows 
CE.NET kontollenhet 
för sann integrerad 
mätning
Trimbles revolutionerande ACU-kontrollenhet (Attachable 
Control Unit) innehåller en sofistikerad grafisk display 
och Bluetooth®*- teknik. Detta resulterar i en sladdlös 
datainsamlingslösning som ger dig större flexibilitet än 
någonsin förr.

ACU:n är speciellt framtagen för att kunna fästas på 
Trimbles fältinstrument – den kläms lätt fast på dina 
totalstationer, din prismastång vid fjärrstyrd mätning i 
Roboticläge, eller dina RTK GPS-roverstänger – vad du 
än arbetar med. ACU:n ger dig ett enda användargräns-
snitt till de mest avancerade fältapplikationerna på 
marknaden.

Grafisk display
Den lättanvända pekskärmsdisplayen i färg  
ger dig fullständig kontroll över dina mätdata. 
Omedelbara resultat gör uppgifter såsom datainsamling, 
navigering och dataval vid positionering och utsättning 
till ett lätt arbete. Mängden fel och missade värden 
reduceras kraftigt eftersom du har möjlighet att grundligt 
kontrollera din data redan ute i fält. 

Sladdlös
Inbyggd Bluetooth-teknik sörjer för en kabelfri 
kortdistanslösning vid stången – uppställningen går 
snabbare och krångel med kablar tillhör det förgångna.

Kompatibilitet
ACU-kontrollenheten ger dig ett gemensamt 
användargränssnitt för allt fältarbete oberoende av vilken 
mätteknik eller sensor som används.

Trimble ACU kan monteras med snabbfäste på Trimble 
5600- eller 3600-totalstationer, Trimble 5600 fjärrstyrd 
rover, samt Trimble R8 och 5800 RTK roverstänger.

USB-, seriell- och Ethernet-kommunikation finns som 
standard, vilken ger dig snabba och flexibla dataöver-
föringsalternativ. Dessutom kan ACU:n kopplas till 
Internet. Med ett externt trådlöst modem kan du lätt 
skicka och ta emot filer utifrån fältet.

Programval
Trimble ACU erbjuder ett urval av program: Survey Pro 
från TDS**, och Trimble Survey Controller™. Dessutom 
stödjer Microsoft Windows® CE.NET-operativsystemet 
andra specialiserade applikationsprogram.

Byggd för att användas ute i fält
Trimble ACU tar sin strömförsörjning från  
instrumentet eller från den fjärrstyrda RTK-stångkonsolen. 
Internbatteriet ger ca 3 timmars reservdrift när det

kopplas bort från instrumentet eller rovern. Miljöklassad 
till IPX4 och med förmåga att tåla ett fall av upp till 1 m 
mot ett hårt underlag, är ACU:n tillräckligt tålig för vilket 
jobb som helst.

Trimble ACU kan användas vid extrema temperaturer från 
–20°C till +55 °C.

Specifika kontrolltangenter ger snabb tillgång till 
ofta använda funktioner och minimerar antalet 
tangenttryckningar vid inmatning av data, kod eller 
attribut.

Både färgdisplayen och tangentbordet är belysta så att 
du kan fortsätta att arbeta under förhållanden med dålig 
belysning. I starkt solljus eller nattsvart mörker – ACU är 
en allväderskontrollenhet som kan användas när som 
helst på dygnet.

Ett brett register av applikationer
ACU är idealisk för en hel rad lantmätnings- och 
mättekniska tillämpningar, omfattande:

• Topografisk mätning

• Geodetisk GPS

• Projektering

• Byggmätning

• Arkitektmätning

• Inventering

• Kartläggning

• Fastighetsbildning

Nyckelfunktioner

Du kan lita på Trimbles fälttestade 
utrustning för att öka din produktivitet 
och optimera ditt arbete i fält.

 
* Bluetooth-typgodkännandena är landspecifika. 

Kontakta din Trimble-representant för 
ytterligare information.

** Förekommer endast i Nordamerika



Tekniska specifikationer
Standardprogramvara
• Microsoft Windows Explorer
• Pocket Internet Explorer
• Inbox e-postklient
• Microsoft WordPad
• Transkriberare (utläsning av handstil)
• Microsoft Windows Media Player
• Microsoft ActiveSync
• Anslut till stationär dator
• Fjärrstyrt nätverk
• Filgranskare för Microsoft Image och Word
• Trimble fältapplikationsprogramvara: Trimble Survey Controller, 

Survey Pro från TDS, Trimble SCS900

Standardtillbehör
• Internationell växelströmsladdare (100 V till 240 V)
• USB-datakabel
• Multiadapter för kommunikation
• 2.5 m Hirose - Hirose systemkabel
• Hirose till DB9F PC-adapter
• 26- till 9-stifts RS232-portadapter
• Väska
• Bruksanvisning på CD ROM
• 1 st pekstift
• 10 st skärmskydd
• Microsoft ActiveSync för skrivbords-PC på CD ROM

Fysiska egenskaper
Storlek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 mm × 122 mm × 31 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 g inklusive internbatteriet 
Minne . . . . . . . . 64 MB SDRAM, 128 MB internt icke flyktigt flashminne för data
Batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Internt 1000 mAh Ni-MH, laddningsbart i enhet

Miljöfaktorer
Temperatur

I drift och kortidsförvaring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –20 °C till + 55 °C
Långtidsförvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –30 °C till + 70 °C

Fuktighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% kondenserande MIL-STD-810F
Sand och dammskyddad . . mot vinddriven sand och damm enligt MIL-STD-810F 
Vatten . . . . . . . . . . . . . . . IPX4, tätning mot oavsiktlig sänkning enligt EN 60 529
Fall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 fall från 0,9 m på hårt underlag

Elektrisk
Internt . . . . . . . . . . . Internt Ni-MH laddningsbart reservbatteri för 3 timmars drift
Externt  . . . . . . . . . . Extern spänningsmatning från instrument eller stånghållare,
 ansluts till extern nätanslutning via endera av portarna för
 laddning av internbatteriet

Gränssnitt
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passiv pekskärm, 320 × 240 pixlar (QVGA)
 100 mm  TFT-LCD med CCFL frontbelyst display,
 fungerar med pekstift eller finger
Tangentbord  . . . . . . . . . . . . . . . . 36 tangenter för distinkt och snabb inmatning,
 SIP (Soft Input Panel) programvara för virtuellt tangentbord,
 fullt alfanumeriskt tangentbord, specifika tangenter för
 navigering och instrumentkontroll
Ljud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Integrerad högtalare och mikrofon för
 ljudsystemhändelser, varningar och meddelanden.
 Externa möjligheter via Multiport

Ingång/Utgång
Kommunikationsporter . . . . . . . . . . . Standard 9-stifts D-sub RS-232 seriell port,
 USB-port, DC strömförsörjningsport

Certifiering
Godkännanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uppfyller FCC del 15, subdel B och
 FCC del 15.247 subdel C, samt CSA IC-specifikation.
 C-tick godkänd och CE-Märkt. Bluetooth typgodkännanden och
 bestämmelser är landsspecifika
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DITT LOKALA TRIMBLEKONTOR ELLER –OMBUD

Trimble ACU-kontrollenhet
En innovativ Windows CE.NET kontollenhet för sann integrerad mätning

Specifikationer kan ändras utan förvarning.


