




Differentaalinen GPS-paikannus2

Vaakasuora tarkkuus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            0,25 m + 1 ppm RMS 
Pystysuora tarkkuus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             0,5 m + 1 ppm RMS

SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS) -paikannus3

Vaakasuora tarkkuus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              Tyypillisesti <1 m 
Pystysuora tarkkuus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               Tyypillisesti <5 m

Reaaliaikainen kinemaattinen paikannus (RTK)
Vaakasuora tarkkuus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           10 mm + 1 ppm RMS 
Pystysuora tarkkuus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            20 mm + 1 ppm RMS

Alustusaika
Normaali RTK-toiminta tukiasemalla. . . . . . . . . . . . .              Yksi/useita tukiasemia
	 vähintään 10 sekuntia + 0,5 kertaa peruslinjan 
	 pituus kilometreissä, enintään 30 km
RTK-toiminta laajalla GPS-infrastruktuurilla . . . . .     Tyypillisesti <30 sekuntia
	 kaikkialla peittoalueella (Vain Max- ja Extreme-vaihtoehdot)
Alustuksen luotettavuus4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   >99.9%

Teho
Sisäinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          Ladattava, irrotettava 7,4 V, 2,4 Ah
	 Litiumioniakku kojeen rungossa.
Ulkoinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          11–28 V DC ulkoinen virransyöttö
	 ylijännitesuojauksella portissa 1 (7-pinninen Lemo)
Virrankulutus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    <2,5 W, RTK-tilassa sisäisellä radiolla

Rover-käyttöajat sisäisellä akulla
450 MHz:n järjestelmät. . . . . . . . . . . . . . . . . .                  Vain vastaanotto, 5,5 tuntia; 

	 riippuu lämpötilasta
900 MHz:n järjestelmät. . . . . . . . . . . . . . . . . .                  Vain vastaanotto, 5,5 tuntia; 

	 riippuu lämpötilasta

Tukiaseman käyttöajat sisäisellä akulla
450 MHz:n järjestelmät. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            Noin 4,2 tuntia;

	 riippuu lämpötilasta (Tx/Rx)
900 MHz:n järjestelmät.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           Noin 5,5 tuntia; 

	 riippuu lämpötilasta (Rx)

Hyväksynnät
FCC-sertifikaatti Class B Part 15, 22, 24
Kanada FCC 
CE-merkkihyväksyntä 
C-tick-merkintä  
RoHS-yhdenmukainen (pois lukien ne joissa on sisäiset 900 MHz:n 
radiot)
WEEE-yhteensopiva

Tietoliikenne
Portti 1 (7-pinninen 0-Shell Lemo)
Sarja 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             3-joht. RS232
Portti 2 (9-pinninen D-sub)
Sarja 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          Täysi 9-joht. RS232
Bluetooth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              Fully–integrated, fully–sealed
	  2,4 GHz:n Bluetooth-moduuli 
Integroidut radiot . . . . . . . . . . . . . . . .                Täysin integroitu, täysin umpinainen 
	 sisäinen 450 MHz Tx tai Rx, Tx/Rx5

	 Täysin integroitu, täysin umpinainen 
	 sisäinen 900 MHz Rx only6

450 MHz:n lähetinradion antoteho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            0,5 W
Taajuushyväksynnät (900 MHz). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       USA/Kanada (-10)
	 Uusi-Seelanti/Australia (-20)
	 Australia (-30)
Korjaustietojen vastaanottoformaatit. . . . . . . . . . . . . . . . .                 CMR™, CMR+™,
	 RTCM 2.0–RTCM 2.3, RTCM 3.0
Korjaustietojen lähetysformaatit. . . . . . . . . . . . .            CMR, CMR+, RTCM 2.0–2.3
Datan ulostulo. . . . . . . .        NMEA, GSOF. RT17 ja BINEX (valinnainen päivitys)

Vastaanottimet optiot ja päivitykset
SPS781 Basic – SPS781 Max. . . . . . . .       Lisää Base/Rover- ja VRS-kapasiteettia,
	 suuri päivitysnopeus ja rajoittamaton mittausetäisyys
SPS881 GLONASS -päivitys. . . .     Käyttää GLONASS L1/L2 -satelliittisignaaleja
SPS881 L5 -päivitys. . . . . . . . . . . . . . . .               Pystyy hyödyntämään modernisoituja 
	 GPS L5 –signaaleja
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1 Vastaanotin toimii tavallisesti -40 °C:seen saakka. Sisäiset akut -20 °C:seen.
2 Tarkkuuteen ja luotettavuuteen voivat vaikuttaa poikkeavuudet kuten monitie, esteet, 

satelliittigeometria ja ilmakehän olosuhteet. Noudata aina suositeltuja toimia.
3 Riippuu SBAS-järjestelmän suorituskyvystä.
4 Ilmankehän olosuhteet, signaalin monitie ja satelliittigeometria voivat vaikuttaa. Alustuksen 

luotettavuutta seurataan jatkuvasti korkeimman laadun varmistamiseksi.
5 Tx/Rx ja SPS781 Max tai SPS881. Tx vain SPS781 Basic -tukiasemalla. Rx vain SPS781 Basic 

Roverilla. 
6 900 MHz on vain Rx. Ulkoista lähetysradiota kuten SNB900:aa tulee käyttää vain, kun se on 

konfiguroitu tukiasemaksi.

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotespesifikaatioita ilman erillistä ilmoitusta.




